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o Rim diameter / Felgendurchmesser / Diamétre jante / Velg diameter 1" - 28" inch
(o' Rim width / Felgenbreite / Largeur jante / Wiel breedte 1,5" - 20" inch
n- Max. wheel diameter / Max. Raddurchmesser / Diamétre max. de la roue / Max. wiel diameter 1100 mm
m Motor power / Motorleistung / Puissance moteur / Motorvermogen 90 watt
< Power supply voltage / Stromversorgung / Alimentation électrique / Elektrisch vermogen 230v 1ph
b Max. wheel weight / Max. Radgewicht / Poids max. de la roue / Max. Draagcapaciteit 70Kg

Rotation speed / Drehgeschwindigkeit / Vitesse de rotation de platine / Draaisnelheid 140 rpm
}_ One balance cycle / Auswucht-Zyklus / Temps de cycle / Meettijd 7 sec.
s Balancing precision / Auswucht-Prazision / Précision d'équilibrage / Nauwkeurigheid 1gram
Q Dimensions (DxWxH) / MaRe (TxBxH) / Dimensions (LxPxH) / Afmetingen (BxDxH) 1390 x 980 x 1470 mm
0 CTN. size / Verpackungs-MaB / Dimensions d'emballage / Verpakkingsafmetingen 1150x 880 x 1170 mm
a8 Machine weight / Maschinengewicht / Poids de la machine / Machinegewicht 149 kg

Optional

# Universal adaptor

# Motorcycle wheel adapter

# |veco cone

L ’%“3 HAWEKA Centering upgrade kit
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